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UNI40T

CARACTÉRISTIQUES

COULEURS

portée <40 m2

système 2 voies
woofer 5,25” polypropylène mica
tweeter 1/2” neodymium
bass-reflex oui
blindage magnétique non
puissance max. (100 V) 4 - 7,5 - 15 - 30 W
puissance max. (8 Ω) 80 W / 8 Ω
sensibilité (1 W / 1 m) 87 dB
plage de fréquences 60 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p) 230 x 146 x 142 mm
poids / pièce 2,4 kg
composition ABS
couleur blanc / noir / quartz
suspension équerre murale en U (incl.)

blanc /  noir / quartz

équerre murale en U

Universals. Le nom l’indique 
déjà clairement : il peut s’utiliser 
partout ! Il est tout aussi univer-
sel en termes d’emplacement 
que de type de son. Son design 
intemporel confère au Universals 
une neutralité remarquable. Par 
ailleurs, il se distingue par ses 
performances : chaleureux, détail 
et surtout de longue portée 
grâce à la technologie audio 
d’ArtSound. Cette version T est 
équipée d’un transformateur, 
ce qui autorise différents exem-
plaire sur un seul circuit. Il résiste 
à la poussière et à l’humidité. Le 
connecteur à vis simplifie consi-
dérablement le raccordement  du 
câble d’enceinte.

L’UNI40T est tout autant à 
sa place dans une station-
service que dans un bureau de 
direction, une salle de réunion 
ou une brasserie. 

sélecteur de puissance

connecteurs  
à vis enfichables

CLIC !


