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CAISSON DE BASSE ACTIF

Sa conception 
intelligente et sa 
qualité de fabrication 
vous garantissent une 
expérience sonore haut 
de gamme à un prix 
abordable.

Bienvenue dans l’univers du Prestige Facet 
10.1, le tout nouveau subwoofer de la 
gamme Prestige Facet, spécialement 
conçu pour offrir une expérience audio 
accessible, mais sans compromis sur la 
qualité sonore.

Le cœur de ce subwoofer réside dans son 
haut-parleur de grave de 250 mm équipé 
d’une membrane en fibre de verre, qui 
offre une combinaison unique de rigidité et 
de légèreté, permettant ainsi de produire 
des basses à la fois puissantes et d’une 
grande précision. 

Avec une réponse en fréquence de 29 
Hz (±3dB), ce subwoofer est capable de 
restituer les basses les plus profondes, 
offrant une expérience sonore complète et 
immersive.

Doté d’une puissance de 200 W RMS, le 
Prestige Facet 10.1 garantit des basses 
puissantes et précises, vous permettant de 
ressentir chaque battement de tambour, 
chaque coup de canon ou chaque 
explosion avec une intensité nouvelle.

Sa conception intelligente et sa qualité 
de fabrication vous garantissent une 
expérience sonore haut de gamme à un 
prix abordable.

Prestige Facet SUB 10.1
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TECHNIQUE

PACKAGING

DIMENSIONS
POIDS

FINIT IONS
-
CODES
PRODUITS

Type
Caisson de basse actif
Bass reflex

Puissance de sortie
200W  Classe D

Haut-parleur
250 mm membrane fibre de verre

Filtre subsonique 
29 Hz - 12dB / oct

Réponse en fréquence (±3dB)
29 Hz - 200 Hz

Dimensions
Avec pieds : H369 x L306 x P425 mm 
Sans pieds : H356 x L306 x P425 mm

Dimensions packaging
H485 x L510 x P405 mm

Fréquence de coupure variable
50 Hz à 200 Hz

Phase
0° / 180°

Veille
Automatique

Entrées
Ligne L/R (bas niveau)  - LFE 

Sortie
Ligne L/R (bas niveau)

Poids net (pièce)
13,2 kg

Poids brut (paire)
15,4 kg 

SKU
ELIPFSUB101BK

EAN
3700795193655

Finition
Noir

CARACTÉRIST IQUES
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