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ENCEINTE 2 VOIES BASS – REFLEX

Une pureté 
sonore 
exceptionnelle

Découvrez l’enceinte 402 Tribute, une 
réinterprétation moderne de l’embléma-
tique 402 d’Elipson. 

Cette enceinte légendaire, née dans les 
années 60 sous la direction de Joseph 
Léon, allie des propriétés acoustiques ex-
ceptionnelles à une forme sphérique em-
blématique, garantissant une reproduc-
tion sonore authentique. 

La 402 Tribute, fruit d’une collaboration 
avec Supravox, perpétue cet héritage 
avec un grave-médium en pulpe de cel-
lulose de 165 mm et un tweeter à dôme 
de 29 mm, offrant une puissance de 60 
Watts RMS et une réponse en fréquence 
de 45 à 25kHz.

Son coffret sphérique en résine char-
gée en silice, associé à un filtre en l’air 
haut-de-gamme de Jantzen Audio et un 
câblage en l’air interne Axon de qualité 
supérieure, assure une pureté sonore ex-
ceptionnelle.
 
Avec une sensibilité de 90 dB et une im-
pédance de 8 Ohms, elle offre une ex-
périence d’écoute immersive, fidèle à la 
vision originale de la 402.
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TECHNIQUE

DIMENSIONS
POIDS

Type
Enceinte - 2 voies - Bass - reflex

Grave-Médium 
165 mm Pulpe de cellulose – Supravox

Tweeter
Dôme 29 mm type ring
Chambre arrière d’amortissement 

Puissance
60 W RMS

Réponse en fréquence ±3dB  
45 – 25000 Hz

Sensibilité
90 dB / 1 W / 1m

Dimensions
H460 x Ø400 mm (sans support) 
H540 x 430 mm (avec support)

Support d’enceinte inclus
Élévation de l’enceinte : 80 mm
H280 mm
Acrylique

Pied optionnel 
H880 mm

Impédance
8 Ohms

Divers
Coffret sphérique en résine chargée 
en silice 

Filtre câblage en l’air

Composants de filtre haut de 
gamme Jantzen Audio

Câblage interne Haut de Gamme 
Axon 

Poids net
15 kg (sans pied)

CARACTÉRIST IQUES

402 TRIBUTE

Conçu developpé
et fabriqué en France




